ULTIMA 4

Ausgelegt

Projiziert

Fliigeltiefe

Kriimmung

Stoff

Aufbau

Tragegurte

Leinen

Schirmgewicht

Pilot

Leistung

Verwendung
Giitesiegel

Preis (in.MwSt)

Flache (m2)

Spannweite (m)

Streckung

Flache (m?2)

Spannweite (m)

Streckung

Max (m)

Min (m)

%

Obersegel

Untersegel

Kammern / Zellen / Geschlossen
Tragegurte

Beschleuniger / Trimmer
Typ

Stammleinen

@ (mm)

Gesamtleinenlange (m)

Max Leinenlédnge (m)

kg

Startgewicht min / max (kg)
Flachenbelastung max (kg/m?2)
Geschwindigkeit max (km/h)

Gleitzahl max

€

IVE Fliigel...

21,5 23 24,5 26
13,4 13,9 14,3 14,7
8,36
18,3 19,6 20,7 22,1
10,5 10,9 11,2 11,5
6,05
2,07 2,14 2,2 2,27
0,31 0,32 0,33 0,34
15

NCV 45gr F09092 E85A
NCV 40gr F09017 E85A
27/ 83/ 32
3+2
langer Weg / ja

Aramid unummantelt mit UV-Beschichtung

A3 /B3 /C4
Edelrid 8000 & 8000U -0,5/0,65/0,75/0,9/ 1,1
309 320 329 340
8,43 8,72 8,98 9,27
6,7 7 7,3 7,6
85-100 95-110 105-120 115-130
4,65 4,78 4,9 5
70+
11,5+
Wettkampf
EN 926-1 - BEP Lasttest 8G
3 340 3 390 3 440 3 490

A
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