Schneller...
Hoher...

Weiter...

Flache (m?2) 21,5 23 24,5 26 27,5
Ausgelegt Spannweite (m) 12,1 12,5 12,9 13,3 13,7
Streckung 6,80
Flache (m?2) 18,3 19,6 20,9 22,2 23,5
< c
Projiziert Spannweite (m) 9,5 9,8 10,2 10,5 10,8 N E
b
Streckung 4,94 9 %
SN
Max (m) 2,3 2,37 2,44 2,52 2,59 °3
Fliigeltiefe Lo
Min (m) 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 %, g_
)
Kriimmung % 15 £ &
g
Obersegel NCV 45 gr F09092 E85A Eg®
Stoff &R
Untersegel NCV 40 gr FO9017 E85A ;EE
Aufbau Kammern / Zellen / geschlossen 27 / 81/ 30 Es g @
N
Tragegurte 3 Ss¢
Tragegurte = “{g
Beschleuniger / Trimmer langer Weg / ja QEJ 5 £
[
Typ Aramid unummantelt mit UV-Beschichtung :::, D =
N
Stammleinen A3/B3/C4 S5E
S58
Leinen @ (mm) Edelrid 8000 & 8000U -0,5/0,65/0,75/0,9/ 1,1 2 g =
=S¢
Gesamtleinenlange (m) 273 282 291 300 308 'g % :’\
g8 s
Max Leinenlédnge (m) 7,63 7,89 8,14 8,39 8,63 > 9 -g
893
Schirmgewicht kg 7,0 7,3 7,6 7,9 §‘E >
8o
Startgewicht min / max (kg) 70-85 80-95 90-105 100-115 110-125 § E 'E
Pilot w
Flachenbelastung max (kg/m?2) 3,95 4,13 4,29 4,42 4,55 K9] E o
Q3T
Geschwindigkeit max (km/h) 65+
Leistung
Gleitzahl max 10,5
Verwendung Wettkampf
Giitesiegel EN 926-1 - BEP Lasttest 8G
Preis (in.MwSt) € Planned 2009 3 340 3 390 3440 3490
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